
PROJETO DE LEI Nº 67,  de 02 de julho 2014.

“Autoriza o Executivo, mediante concessão, a delegar o uso e a administração da Usina de Beneficiamento de Resíduos da Construção Civil  no Município de Botucatu”.

JOÃO CURY NETO, Prefeito Municipal de Botucatu, no uso de suas atribuições legais faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a delegar, mediante concessão administrativa, através de Licitação Pública, o uso e administração da Usina de Beneficiamento de Resíduos da Construção Civil  no Município de Botucatu, localizada na Rodovia Eduardo Zuccari, Km 2,5, área anexa ao Aterro Sanitário e à Cooperativa de Agentes Ambientais.

Art. 2º Compõem a Usina de Beneficiamento de Resíduos da Construção Civil  os seguintes equipamentos de propriedade do Município e que integram a concessão, objeto desta lei:

1) - (um) ALIMENTADOR VIBRATÓRIO;

2) - (um) TRANSPORTADOR DE CORREIA FIXO;

3) - (um) BRITADOR DE IMPACTO;

4) - (uma) CALHA METÁLICA;

5) - (um) TRANSPORTADOR DE CORREIA FIXO;

6) - (um) TRANSPORTADOR DE CORREIA MÓVEL;

7) - (um) IMÃ PERMANENTE;

8) - (um) QUADRO ELÉTRICO;

9) - (um) SISTEMA ANTI-PÓ;

10) - (um) SISTEMA ANTI-RUÍDO;

11) - (uma) ESTRUTURA METÁLICA;

12) - (seis) BICAS DE TRANSFERÊNCIA;

13) - (uma) PENEIRA VIBRATÓRIA APOIADA;

14) - (uma) PLATAFORMA METÁLICA.

          Parágrafo único. Os equipamentos mencionados no caput do presente artigo deverão ser mantidos e conservados em perfeitas condições de uso e assim entregues ao Município por ocasião do término da concessão.

Art. 3º O Edital da concessão administrativa preverá a execução de obras civis necessárias, através da utilização de sistemas hidráulicos, mecânicos e elétricos para o perfeito funcionamento da Usina de Beneficiamento de Resíduos da Construção Civil, com atendimento à legislação ambiental vigente.

Art. 4º A concessão tem prazo de validade de 10 (dez) anos, contados a partir da assinatura do contrato de concessão administrativa, podendo ser renovado por igual período, uma única vez.

Art. 5º  A título da concessão, o concessionário garantirá a contrapartida mensal ao Poder Público Municipal, que será destinada ao Fundo Municipal de Meio Ambiente.

§ 1º  A contrapartida mensal mencionada no caput será apurada através de perícia realizada  pelo município e o valor máximo será aquele determinado através do processo licitatório de concessão.

§ 2º A outorga mensal será reajustada anualmente, um ano após a assinatura do contrato e assim sucessivamente, através do IGP-M -  Índice Geral de Preços do Mercado.

Art. 7º  Do Edital do certame de concessão constarão os requisitos da Lei nº 8.666/93 e demais condições específicas determinadas pelo Poder Executivo e inerentes a natureza da matéria objeto da licitação.

Art. 8º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JOÃO CURY NETO

Prefeito Municipal

J U S T I F I C A T I V A

Excelentíssimo Senhor Presidente;

Excelentíssimos Senhores Vereadores.

Tem por objetivo a presente Proposição obter autorização Legislativa ao Executivo para delegar, mediante concessão administrativa, através de Licitação Pública, o uso e a administração da Usina de Beneficiamento de Resíduos da Construção Civil  no Município de Botucatu, localizada na Rodovia Eduardo Zuccari, Km 2,5, área anexa ao Aterro Sanitário e à Cooperativa de Agentes Ambientais.

Com essa iniciativa, a Administração visa normalizar, orientar, controlar e fiscalizar a execução dos processos de gerenciamento dos Resíduos de Construção Civil pelo Poder Público Municipal, além de adotar medidas para estruturação de áreas para recebimento, triagem e armazenamento temporário de volume de resíduos de obra civil para posterior destinação ambientalmente adequada.

Cumpre ressaltar que há um conjunto de leis e políticas públicas, além de normas técnicas fundamentais na gestão dos resíduos da construção civil, as quais devem ser seguidas pelo poder público, quais sejam: Resolução CONAMA nº 307 – Gestão dos Resíduos da Construção Civil, de 5 de julho de 2002, Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SP – Resolução SMA nº 41, de 17 de outubro de 2002, Lei Federal nº 9605, dos Crimes Ambientais, de 12 de fevereiro de 1998 e lei federal 12305, de 02 agosto de 2010 – Politica Nacional de Resíduos.

Para conhecimento dos Nobres Vereadores, os equipamentos de propriedade do Município e mencionados no art. 2º da Proposição tem as seguintes características:

ALIMENTADOR VIBRATÓRIO:  Completo com motor elétrico blindado trifásico, polias e correias em V, mesa vibratória com grelha pré-classificadora apoiada em molas espirais, caixa vibratória, tremonha de carga com volume de 3 m³ e chassis.

TRANSPORTADOR DE CORREIA FIXO: Largura 16”, comprimento 11 m, completo com motor elétrico blindado trifásico, redutor de velocidade, polias e correias em V, correia de duas lonas em revestimento resistente à abrasão, tambor de tração e retorno, roletes de carga e retorno com rolamentos blindados, selados por labirintos, dupla vedação anti-pó, assentados em cavaletes de carga em V e de retorno paralelos, esticador, limpador auto regulável, estrutura de apoio em V e tremonha de carga com vedação em borracha.

BRITADOR DE IMPACTO: Completo, com boca de alimentação 700 x 400 mm, motor elétrico blindado trifásico, polias e correias em V, cárter de proteção do movimento, carcaça sobre chassis metálico, rotor horizontal apoiado em mancais com rolamentos autocompensadores, barras de impacto, placas de impacto e peças de desgaste em liga resistente à abrasão, revestimento interno substituível, sistema de acesso para troca de elementos e manutenção interna, regulagem de granulometria por molas e sistema de segurança.

CALHA METÁLICA: Em chapa de aço, enrijecida por cantoneiras, completa com sistema de acesso para limpeza/manutenção e vedação anti-pó.

TRANSPORTADOR DE CORREIA FIXO: Largura 20”, comprimento 6 m, completo com motor elétrico blindado trifásico, redutor de velocidade, polias e correias em V, correia de duas lonas em revestimento resistente à abrasão, tambor de tração e retorno, roletes de carga e retorno com rolamentos blindados, selados por labirintos, dupla vedação anti-pó, assentados em cavaletes de carga em V e de retorno paralelos, esticador, limpador auto regulável, estrutura de apoio e tremonha de carga com vedação em borracha.

TRANSPORTADOR DE CORREIA MÓVEL: Largura 16”, comprimento 15,5 m, completo com giro radial de 180º, para leira de 5 m, motor elétrico blindado trifásico, redutor de velocidade, polias e correias em V, correia de duas lonas e revestimento resistente à abrasão, tambor de tração e retorno, roletes de carga e retorno com rolamentos blindados, selados por labirintos, dupla vedação anti-pó, assentados em cavaletes de carga em V e de retorno paralelos, esticador, limpador auto regulável, estrutura de apoio em V com roda giratória e rolamento na traseira, e tremonha de carga com vedação em borracha.

IMÃ PERMANENTE: De limpeza manual, suspenso em olhais e cabos de aço, completo com carcaça de alta permeabilidade magnética protegida contra corrosão, face magnética em aço AISI 304, circuito magnético com imã permanente de Ferrite de Estrôncio anisotrópico de alta energia.

QUADRO ELÉTRICO: De comando e proteção dos motores, completo com caixa metálica de alojamento estanque, proteção contra particulado, contatores, relés bimetálicos de sobrecarga e falta de fase, fusíveis, régua de bornes, sistema de aterramento e energização por concessionária, indicação por sinaleiros visuais, botoeiras de comando liga/desliga, comando à distância de emergência, sistema de intertravamento e enfiação do quadro aos motores; partida compensada para motor acima de 40 CV.

SISTEMA ANTI-PÓ:
Para controle ambiental em ponto de fuga de particulado, completo com capacidade de 40 l/min, pressão regulável, conjunto moto bomba com nebulizador spray, motor elétrico blindado trifásico, mangueiras flexíveis, micro aspersores e gatilho de acionamento, operação mínima de 8 horas ininterruptas.

SISTEMA ANTI-RUÍDO: Para controle ambiental, completo com mantas de borracha anti-choque/ruído instaladas em tremonha de carga, PVA e BT.

ESTRUTURA METÁLICA: Para sustentação do conjunto AV/BI, desmontável, completa com contraventamento, plataforma de inspeção e manutenção, guarda-corpo de segurança e escada de acesso.  

BICAS DE TRANSFERÊNCIA: Em chapa de aço, completas com sistema de acesso para limpeza/manutenção.

PENEIRA VIBRATÓRIA APOIADA: Completa com área de peneiramento 2,5 m², motor elétrico blindado trifásico, polias e correias em V, 3 (três) decks para telas com malhas de aberturas 22,0, 9,52 e 4,8 mm, eixo excêntrico montado em mancais com rolamentos auto compensadores protegidos contra pó por labirinto e tampas, contrapeso de regulagem de amplitude, lubrificação à graxa, chassis com apoio em molas helicoidais e bicas de distribuição.

PLATAFORMA METÁLICA: Completa com guarda-corpo de segurança e escada de acesso, para inspeção e manutenção do conjunto PVA.

Aguardo, assim, seja a presente Proposição aprovada pela unanimidade dos Senhores Vereadores.

Atenciosamente,

JOÃO CURY NETO

Prefeito Municipal
